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	סילר
	ננו-סטון ST-1

	אישור מכון התקנים הישראלי
	אין!
	כן ! אישור בדיקה ואימות מ"ס 9211903954 מ- 29.2.2012

	עמידות UV יציבה
	לא. רובם מתפרקים כבר לאחר חודשים ספורים ובכל מקרה ככל שהזמן חולף מרגע היישום מתרחשת התפרקות רצופה ותמידית.
	כן ! נבדק בבדיקת מט"י לפי תקן 1731 סע' 2.3.9 .

עמידות UV יציבה ואחידה.התוצאה: " אין התפוררויות,קילופים,סדקים,קמטים,והתנפחויות"

	עמידות הידרופובית –אי ספיגות ודחית מים.
	כן. אך רק לזמן קצר יחסית עקב התפרקות כנ"ל
	כן ! נבדק בבדיקת מט"י לפי תקן 1731 סע' 2.3.4.התוצאה: " אין מעבר מים,לא נראו כתמי רטיבות בצד האחורי,ולא נראו מעבר טיפות מים בצד האחורי "

	"נשימה" 
	לא ! הסילר אוטם את המשטח מהצד המותז ו"כולא" את הנוזלים והלחות בתוך האבן/מבנה/קירות ובכך מסייע ביצירת התנפחויות,עובש, וקילופים בחלק שמעל לפנל ובחיבור התקרה והקיר.
	כן !! נבדק בבדיקת מט"י לפי תקן 1731 סע' 2.3.5 .

פעולה ייחודית ויוצאת דופן זו הינה קריטית ויוצרת את היתרון האדיר,שלא קיים עד היום בשום סילר. למעשה הננו-סטון הופך את המשטח המצופה למעין "שסתום חד כיווני".מבחוץ לפנים נמנעת חדירת מים וספיגות ומהפנים לחוץ מתבצעת פעולת "פעפוע" תמידית של לחות ונוזלים החוצה.בכך נשמר האופי ההתחלתי של המשטח לאורך זמן ובין השאר מסייע למניעת קילוף והתנפחויות שמעל לפנלים הפנמיים עובש ופטריות בחיבור שבין התקרה והקיר.

	רעילות
	כן. רוב החומרים מבוססים נפטא,סיליקון, פלורקרבון,סילוקסאן וכו'. חלקם חומרים רעילים ביותר, מסוכנים לטיפול ובמיוחד למשתמש. כתוצאה משאיפה,עלולים להיגרם סחרחורות,בחילות, ומצריכים שימוש באמצעי הגנה מיוחדים בזמן היישום. 
	לא ! הננו-סטון ידידותי לסביבה מבוסס קוורץ טבעי בתוספת מוביל מים.

תמיד מומלץ לנקוט אמצעי הגנה כגון כפפות חד פעמיות ומסכה מתאימה.

	ריח
	כן. חלקם משאירים ריח חזק לתקופה של ימים ואף שבועות.
	חסר ריח לחלוטין!

	שינוי בגוונים 
	כן. עקב אופיים המבוסס על חומרים כימיים וממיסים חזקים חלקם משנה את גווני המשטח מבלי יכולת לתקן. כמו כן, בהבדלי צל ואור שמש מתקבל שינוי בגוון המשטח.
	לא. אינו משנה את הגוון בשום מקרה !!

מסייע לשמירה יציבה על הגוון ההתחלתי לאורך זמן.

	אפשרות יישום על משטח לח
	לא.בדרך כלל מיושם על משטח יבש לחלוטין
	כן. ניתן בקלות ליישם על משטח לח אך לא נוזל.

	עמידות לכימיקלים
	חלקם כן. אך במהלך ההתפרקות העצמית נחלש ונעלם.בכל מקרה לרובם עמידות ה PH  נמוכה יחסית.
	כן. עמידות גבוהה ויציבה ביותר עד לדרגה של 12.12.5 PH !!

	עמידות לשחיקה
	לא. 
	כן.

	דחיית שומניות
	חלקם כן.
	כן. עמידות מעולה  עד לדרגה כנ"ל.מתאים למטבחים,וכו'

	אישור בינלאומי לשימוש בסביבת מזון
	לא.רעילים לסביבת מזון.
	כן. למוצר אישור בדיקה מוסמך מטעם CBA.

	הכנות מיוחדות לפני היישום.
	כן. חובה. רובם חומרים כימיים חזקים,חלקם מכילים חומרים ממיסים.יש חובה להגן ולכסות אלמנטים בזמן היישום כגון: אלומיניום,משקופים חלונות ודלתות,עץ,בלטות מעוטרות ועוד
	לא. פשוט ליישם. אין נזק.

	עמידות לקיפאון
	חלקם כן.אולם בגלל אופי והרכבם הכימי ישנה סכנת התפרקות .
	כן!!

	עמידות לזיהומים שונים.
	לא לחלקם הגדול.
	כן. עמידות יוצאת מהכלל לזיהומים שונים כגון: אבנית,עובש ופטריות,ירוקת,פיח,לכלוך וזיהומים נוספים.מרגע הציפוי יותר אין אפשרות לזיהומים להתפתח ולגדול ובכל מקרה ההסרה קלה ביותר ואינה חודרת לעומק אלא רק נמצאת על פני המשטח "כאורחים".

מתאים במיוחד ליישום על רובע מינראלית (לא אפוקסית) וכוחלה.(ללא תוספים)

	אפקט "ניקוי עצמי"
	לא ידוע.
	כן. מרגע הציפוי הניקוי הופך לקל ביותר.מספיק גשם קל על קיר חיצוני והוא נשטף ומתנקה מעצמו.ביישום פנימי,שטיפה קלה והמשטח נקי!

	כושר כיסוי אפקטיבי
	נמוך יחסית .
	שימוש בכמויות קטנות מאוד עקב גודל החלקיק,1 חלקי המיליון של המ"מ. 

	קלות היישום ועלויות סופיות.חומר +עבודה
	יחסית גבוהה היות ומצריך: א) הערכות מיוחדת עקב היותו חומר מסוכן ורעיל ב) הצורך  במס' שכבות.לעיתים יש להמתין מס' שעות או אפילו ימים בין השכבות.
	בשכבה אחת ודי. האפקט מתחיל לעבוד מיד אחרי נידוף המים.

	אחסנה והובלה
	מצריך אישורים ותנאי אחסנה והובלה המיועדים לחומרים מסוכנים.דליק!!
	אין צורך בתנאי אחסנה והובלה מיוחדים.

יש לאחסן במקום מוצל ומאוורר.

	הגנה ממלחים
	לא.חלקם מסייעים ועמידים למלחים אך לזמן קצר עקב התפרקותם מהירה יחסית. בכך תהליך היספגות המלחים ואיכול לעומק המשטח מתחיל במקביל.
	מסייע מהיספגות מלחים במשטח כל עוד הציפוי קיים.מקשה ומאט ממלחים לחדור למשטח ולהתחיל בתהליך האיכול ורק " מאפשר" להם להיות על פניו "כאורח" שניתן להסירו בקלות. אפילו רק ע"י "אפקט הניקוי העצמי" לעיל.


